
- 34 - Gasfeuerstellen Anleitung

Inkl. Lavasteine  
Optional: Keramik 
Brennholz / Glassplitt

Brennschale

Gasfeuerstelle

Zündvorrichtungen

Druckminderer
mit Schlauch

Messing Fittinge

Anschluss Gasleitung

Gasflasche

Aufbau einer Gasfeuerstelle
1. Bedecken Sie die Brennschale mit Lavasteinen und / oder 
 Brennholz Keramik.
2.  Verbinden Sie Gasleitung und Druckminderer mit der Gasflasche.
3.  Ziehen Sie die Schrauben der Schlauchschellen mit einem   
 Schraubendreher an.
Details zur Installation und Prüfung der Gasfeuerstelle entnehmen 
Sie bitte der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung.

Faserbeton und Eco-Stone gewährleisten Langlebigkeit. Faserbeton 
ist ein Beton dessen Eigenschaften durch Zugabe von Fasern optimiert 
werden, um beispielsweise die Bildung von Rissen zu vermeiden. 
Eco-Stone wird aus natürlichem anorganischem Mineralpulver, 
unter der Zugabe von hochwertigen Kunststoffen, hergestellt. An-
sprechende Optik, hohe Stabilität und ein geringes Gewicht sind die 
Merkmale dieses Materials. Produkteigenschaften der verschiedenen 
Gasfeuerstellen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Piktogrammen 
neben den Artikeln.

Alle Elementi und Modeno Gasfeuerstellen könne von uns für den gewerblichen Betrieb  
umgerüstet werden. Der Umbau umfasst die Gasprüfung nach DGUV Vorschrift 79,  
den Gewerberegler 50 mbar mit Schlauchbruchsicherung und Protokollierung.
Artikelnummer und UVP finden Sie auf Seite 54.

TIPP!


