
Elektrokamineinsatz LED 33 Premium

Angaben zur allgemeinen 
Produktsicherheitsverordnung 2023/988/EU 
(= GPSR / General Product Safety Regulation)

Einzigartiges dreidimensionales Flammenbild mit 3-Seitiger Öffnung mit 
anpassbaren Seitenpanelen. Die seitlichen Stahlplatten sind abnehmbar.

Breite (in cm) 83,5

Höhe (in cm) 56,1

Tiefe (in cm) 31,7

Steuerung Via Fernbedienung

Manuelle Steuerung am Kamin Ja

Heizung (in Watt) 750 | 1500

Garantie 2 Jahre

Dekorationen 2 verschiedene Holzdekoratio-
nen, Kristallsteine

Netzspannung / Frequenz 220-240V / 50Hz

Kabellänge 150 cm

Thermostat Ja

Soundmodul Nein

Optische Einstellungen (Anzahl 
der Möglichkeiten)

Helligkeit (4) , Flammenfarbe (12), Boden-
beleuchtung (12), Ambientefarben (11) 

Hersteller
Glow Fire GmbH, 
Lilienthalstraße 10
15344 Strausberg
info@glow-fire.com

• Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise der beiliegenden 
Bedienungsanleitung. 

• Heizschlitz nicht abdecken.
• Nur im Innenbereich verwenden
• Dieses Produkt enthält eine Glastafel! Seien Sie beim Umgang mit 
Glas immer äußerst vorsichtig. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder 
Sachschäden kommen.

• Schalten Sie den Kamin IMMER AUS und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose,bevor Sie den Kamin reinigen, warten oder bewegen. 
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahreines elektrischen Schlags, eines 
Brands oder von Verletzungen.

• NIEMALS in Wasser tauchen oder mit Wasser bespritzen. Andernfalls 
besteht die Gefahr eineselektrischen Schlages, eines Brandes oder von 
Personenschäden.


