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MONTAGEANLAITUNG 

BIOKAMIN FIREBOX 1200 Gewicht 12kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIESES DOKUMENT IST TEIL DER AUSRÜSTUNG 

 

MONTAGE 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass das Ihnen gelieferte Set alle Elemente enthält: 

- Kamin (Gehäuse) 

- Feuerstelle (rechteckiger Stahltank) 

- Stahlrost 

- Längsgriff aus Stahl zum Regulieren und Löschen der Flamme 

- Montagestifte einfach  

 

1. Wählen Sie den Raum, in dem Sie den Kamin benutzen möchten.  

Der Raum, in dem der Kamin benutzt wird, sollte mindestens 20 

m2 groß sein. 

2.  Bei Verwendung des Kamins in Räumen sollte das Fenster gekippt 

werden.  

3. Der Raum, in dem Sie den Kamin benutzen, sollte immer belüftet 

werden, da er Sauerstoff aus der Luft aufnimmt. Installieren Sie den 

Kamin nicht an einer Stelle, an der er Zugluft ausgesetzt ist!   

4. Stellen Sie den rechteckigen Stahltank (Feuerstelle) in die 

rechteckige Öffnung im Inneren des Kamins.   

5. Setzen Sie den Rost in die entsprechenden Löcher ein. 

6. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Gehäuse oder in den Kamin. 

7. Stellen Sie kein brennbares Material mindestens 2 m vom Gerät 

entfernt auf. 

8. Konvektionsluftschlitze und Hinterlüftung sollten nicht behindert 

werden. 

 

 


