
Engine

Konfigurationen anzeigen
Einseitiger dekorativer 
Kamin.

Flammeneffekt
Überraschend durch 
schwebenden Flammen- 
und Raucheffekt und 
variable Flammenintensität.

Flammen zu jeder 
Jahreszeit
Genießen Sie 365 Tage 
im Jahr den einzigartigen 
Charme eines Kamins mit 
den Flammen ohne Hitze.

Heizung
Leistungsstarke 
gebläseunterstützte 
Heizung durch sicheres 
Element, das bei Bedarf 
zusätzliche Wärme liefert. 

Multifunktions-
Fernbedienung
Steuern Sie alle Funktionen 
des Kamins bequem von 
Ihrem Stuhl aus.

Rückwand
Mirror wall or stone motif 
wall as a backpanel option 
to match your interior.

Installation
Sehr gut geeignet für die 
Installation.

Flammentechnologie
Optimyst®-
Flammentechnologie, 
Flammenmuster durch 
kalten Wasserdampf.

Timer
7 Tage programmierbarer 
Timer.

Erstellen Sie einen Qualitätskamin in einer Wand oder einer Umrandung, wo 

und wie Sie es wünschen, mit einer Dimplex Engine, der führenden Marke für 

elektrische Kamine. Bereit, dort installiert zu werden, wo Sie es möchten, ganz nach 

Ihrem persönlichen Geschmack. Mit dem konkurrenzlosen Dimplex Optimyst® 

Flammeneffekt plus dem Komfort eines Thermostatheizers und einem 24/7-Timer, 

der Sie jederzeit mit einer gemütlichen Atmosphäre willkommen heißt.

•  Kamineinsatz in modernem und elegantem Look

•  Leicht zu füllender Wasserbehälter, ermöglicht ca. 8-10 Stunden Betrieb

•  Die 24/7-Zeitschaltuhr sorgt für eine hohe Flexibilität, jeder Wochentag kann 

individuell eingestellt werden

•  Genießen Sie das Ambiente der Flammen mit oder ohne Heizung für 

ganzjährigen Komfort

•  Optional: Spiegelrückwand für ein noch intensiveres Feuererlebnis

Optimyst® | 230V/50Hz | 1000 - 2000 Watt

Engine 56-600 Engine 68-400

ZUBEHÖR 
Rückwand Mirror 56-600
Artikelnummer 204509
EAN-Code 5011139204509 

Rückwand Brick 56-600
Artikelnummer 204493
EAN-Code 5011139204493 

Rückwand Mirror 68-400
Artikelnummer 205421
EAN-Code 5011139205421
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Engine

Fig. 4 Fig. 4a

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

X

W

255

16
8

Y H

MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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Haftungsausschluss
Wir haben diese Broschüre mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Es ist möglich, dass die Informationen in dieser Broschüre nicht genau dargestellt bzw.
geändert oder ergänzt worden sind. Der Inhalt dieser Broschüre ist vorbehaltlich Änderungen. Glen Dimplex ist nicht verantwortlich für die ergriffenen Maßnahmen und
Entscheidungen über Ergebnisse, die ausschließlich auf den in dieser Broschüre enthaltenen Informationen basieren.

Engine 56-600 Engine 68-400

Allgemeine 
Spezifikationen

Kaminsystem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 211835 210258

EAN-Code 5011139211835 5011139210258

Modell Built-in Built-in

Feuersicht 1-seitig 1-seitig

Farbe Schwarz Schwarz

Dekoration / Feuerbett Logset Logset

Produktgröße
Maße Feuersicht (B x H) (cm) 56x40 41x51

Außenmaße BxHxT (cm) 64,6x70x25,5 49x82,3x25,5

Funktionen

Heizleistung Ja Ja

Thermostat Ja Ja

Fernbedienung Ja Ja

Manuelle Steuerung direkt am
Kamin möglich ja / nein

Ja Ja

Lichtmodul Halogen Halogen

Soundmodul Nein Nein

Einstellungen Farbeffekte Nein Nein

Stromverbrauch

Heizstufe 1 in W 1000 1000

Heizstufe 2 in W 2000 2000

Flammenbetrieb in W 200W 200W

Max. Stromverbrauch 2000W 2000W

Netzspannung Netzspannung/elektrische Frequenz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spezifikationen:

Produktgewicht in Kg 19,5 18

Länge des Kabels 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 Jahre 2 Jahre




